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Crics

Cric à sabot
modèle YAP
3 - 50 t

Les crics hydrauliques YAP sont conçus pour le levage 

et le positionnement sûr de machines et charges 

lourdes.

Caractéristiques

Ces crics sont conçus avec des pompes externes, 

c‘est à dire des pompes manuelles ou pompes 

à moteur, mais également avec des centrales      

électriques synchronisées.

Sa construction compacte permet son fonction-

nement, même dans des endroits extrêmement 

confinés

Les 3 positions du sabot permettent une forte 

flexibilité (modèle YAP 5130 à 4 positions)

La charge peut-être soulevée soit avec le sabot, 

soit avec la tête du cric

Construction acier soudée, résistant à la distorsion

Composants hydrauliques de qualité élevée et de 

longue durée de vie

Le sabot plat permet une faible hauteur de levée

Stabilité sûre due aux pattes de soutien amovibles

Le fonctionnement du cric nécessite l‘usage d‘un 

manomètre pour la pression / le contrôle de la 

puissance

La connexion entre le cric et la pompe est faite par 

un raccord hydraulique

Les crics sont livrés, prêts à l‘emploi, y compris 

avec des poignées de portage et demi-raccord

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Caractéristiques techniques modèle YAP

Modèle Code EAN 
4025092*

Capacité
t

Course
mm

Hauteur mini
mm

Pression maxi
bars

Poids env.
kg

YAP-5130 *160018 5 133 15 700 13,5
YAP-10150 *160025 10 155 20 700 23,0
YAP-15150 *160032 15 155 25 700 40,0
YAP-25150 *160049 25 155 30 700 60,0
YAP-50150 *160056 50 155 35 700 165,0

Dimensions modèle YAP

Modèle YAP- 
5130

YAP- 
10150

YAP- 
15150

YAP- 
25150

YAP- 
50150

A min., mm 15 20 25 30 35
A max., mm 196 189 170 219 230
B, mm 228 277 328 387 540
H, mm 252 283 316 330 405
L, mm 161 194 245 267 375
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Crics

Cric à sabot
modèle YAS
3 - 25 t

Les crics hydrauliques YAS sont conçus pour le levage et 

le positionnement sûr de machines et charges lourdes.

Caractéristiques

Pompe hydraulique intégrée

Levier de pompe monté à 270° pour fonctionnement 

même dans des endroits extrêmement confinés

La charge peut-être soulevée soit sur la tête ou sur le 

sabot du cric

Construction acier soudée, résistant à la distorsion

Composants hydrauliques de qualité élevée et de 

longue durée de vie

Le sabot plat permet une faible hauteur de levée

Le coupleur de connexion supplémentaire pour le 

fonctionnement de la pompe externe permet une 

connexion de la main, du moteur ou des pompes de 

levages synchronisées (excluant le YAS et YAS 5)

Stabilité sûre due aux pattes de soutien amovibles

Valve de décharge sensible pour un abaissement lent 

des charges sans à-coups

La pompe hydraulique intégrée est protégée par une 

valve de limitation de pression

Les crics sont livrés prêts à l‘emploi, y compris les 

poignées de portage, le remplissage de l‘huile et le 

levier de pompe

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Caractéristiques techniques modèle YAS

Modèle Code EAN 
4025092*

Capacité 
t

Course
mm

Hauteur mini
mm

Pression maxi
bar

Poids env.kg

YAS-3 *160063 3 140 12 520 15,0
YAS-5 *160070 5 140 15 520 19,0
YAS-10 *160087 10 140 20 520 28,0
YAS-15 *160094 15 140 25 520 50,0
YAS-25 *160100 25 140 30 520 72,0

Dimensions modèle YAS

Modèle YAS-3 YAS-5 YAS-10 YAS-15 YAS-25

A min., mm 12 15 20 25 30
A max., mm 196 189 170 219 230
B, mm 207 228 277 328 387
H, mm 250 252 252 316 330
L, mm 198 216 271 345 388
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Vérins hydrauliques

Vérins grimpeurs  
modèle ST
jusqu‘à 200 t
Ces systèmes compacts sont spécialement conçus

pour lever et abaisser des charges sur une grande

hauteur sans être limité par la course du vérin.

Ils sont équipés d‘un vérin double effet, d‘une

plaque-support du vérin, d‘une embase sur le

piston et de différents blocs de soutien.

Fonctionnement
Le système de vérin grimpeur fonctionne

tête en bas et lève la charge depuis la base

du vérin. Il grimpe sur les différents blocs 

( en bois ou en aluminium ) à chaque étape de levage

 de la charge: le piston sort, soulève la charge et 

dégage ainsi la place pour insérer les blocs. 

Ce système élimine le besoin de dispositifs de soutien

 supplémentaires ou le remplacement des vérins

 ayant une course plus importante.

Contrôle
En fonction de la pompe choisie pour commander

le système, les vérins grimpeurs peuvent être

contrôlés indépendamment ou en synchronisme

avec une pompe à flux multiples.

Caractéristiques

conception Yale ChroMo

vérin en acier au chrome molybdène, piston 

chromé dur et double palier bronze

grande qualité des composants assurant une 

longue durée de vie du système

plaque-support en aluminium de grade élevé

faible poids

tête oscillante

demi-coupleurs et poignées de transport

•

•

•

•

•

•

•
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A A A AB A AB

 
4. Le piston rentre et la
charge est maintenue par
les 2 blocs A.

 
5. Positionnement du bloc 
de type B.

 
6. La charge est soulevée
une seconde fois.

A

BA AB

A

B

A A

A AB

B

A

B

A A

A A

B

B

 
7. Positionnement de 2 
blocs
A à 90° des premiers, le
piston rentre et un second
bloc B est inséré.

 
8. La charge est soulevée
une troisième fois, 2 blocs
A sont positionnés et le
piston peut à nouveau
rentrer pour insérer le
bloc B.

 
9. Le bloc B a été inséré
permettant ainsi une
nouvelle opération de
levage de la charge.

Vérins hydrauliques

A A

 
1. En position initiale, le
vérin grimpeur repose sur
le sol.

 
2. La charge est soulevée.

 
3. Positionnement des 2
blocs de type A.

Caractéristiques techniques modèle ST

Modèle Code
EAN 

4025092*

Capacité

t

Course

mm

Hauteur
perdue

mm

Plaque
support ø

mm

Embase
ø

mm

Poids
env.
kg

ST-5015 *157810 50 150 396 425 x 425 160 60
ST-10015 – 100 150 455 525 x 525 180 115
ST-20015 – 200 150 510 600 x 600 210 196

Pieds

Tête oscillante

Vérin hydraulique

Poignée

Plaque-support

Embase
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Vérins écarteurs

Vérins écarteurs
modèle YHS
0,5 - 1,5 t
Ces vérins écarteurs sont utilisés pour tous travaux 

de maintenance, d‘assemblages tels que le 

redressement de conteneurs, le levage, le 

positionnement ou le redressage de machines, 

le décollage de moules etc.

Caractéristiques

pression maxi 700 bars

simple effet avec retour par ressort de rappel

travail dans toutes les positions

bec en acier forgé haute résistance

avec demi-coupleur femelle CFY - 1 et bouchon 

de protection

•

•

•

•

•

Caractéristiques techniques modèle YHS

Modèle Code EAN 
4025092*

Capacité
maxi 
kN

Capacité
maxi 

t

Pression
maxi
bars

Volume
d‘huile

cm3

Ouverture 
mini
mm

Ouverture
maxi
mm

Poids

kg

YHS-05 *157650 5 0,5 700 10 16 100 1,9
YHS-11 *154741 10 1,0 700 10 14 100 2,1
YHS-15 *154673 15 1,5 700 70 35 220 6,9

Coupe-chaîne hydraulique 
modèle YCC-1.2
Cet appareil est conçu pour couper des chaînes

très résistantes jusqu‘à un grade 80 et un diamètre

de 13 mm. Sa conception d‘ouverture facilite le

positionnement de la chaîne. Il est connectable à

n‘importe quelle pompe manuelle simple effet, par

exemple :

Pompe hydro-pneumatique : PAY - 6

Pompe électrique : PY - 04/2/5/2 M

Pompe manuelle : HPS - 2/0,7

Caractéristiques

pression maxi: 700 bar

capacité maxi: 23 tonnes

capacité de coupe: Ø 13 (grade 80)

ouverture maxi: 30 mm

dimensions (L x l x H): 310 x 140 x 180 mm

poids: 17 kg

vérin simple effet avec retour par ressort

•

•

•

•

•

•

•

lame durable, facilement échangeable et pouvant 

être ré-aiguisée

grille de sécurité

avec demi-coupleur femelle CFY - 1 et bouchon 

de protection

•

•

•
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Vérins hydrauliques

Vérins plats spéciaux

avec raccords de liaison 

et demi coupleurs rapides mâles	

Capacité maxi: 100 tonnes

Course: 10 mm

Pression maxi: 2000 bars

Diamètre: 127 mm

Hauteur piston rentré: 50 mm

Système hydraulique à “hélice“ 
modèle PPS
2000 bars
Ce système hydraulique est utilisé pour le montage

des hélices de bateaux sur les arbres moteurs.

Pour ce montage particulier, les vérins plats spéciaux

sont liés entre-eux et forment une chaîne.

Les vérins sont équipés de raccords à oeil de

chaque coté.

La pression de service de 2000 bars permet une

capacité de levage de 1600 tonnes et plus.

Système à “hélice“
La photo ci-contre montre un système hydraulique complet 
avec 12 vérins ayant une capacité totale de 1200 tonnes.
Ce système comprend les flexibles avec raccords rapides,
manomètre 2500 bars et une pompe manuelle TWAZ - 2.3.
Tous les composants sont conçus pour une pression de 
service de 2000 bars.

Raccords et anneaux de levage
Les différents raccords sont utilisés pour assurer la

liaison entre tous les vérins et les anneaux assurent

le levage de l‘ensemble.



78

Banc d‘essais

Banc d‘essais hydraulique
pour équipements de levage  
modèle RPYS-1215
Capacité maxi 12 t
Permet de tester les Pul-Lift, palans à levier, palans

manuels ou électriques, Yaletrac, chaînes de levage

ou tout autre appareil de levage après réparation ou

inspection par un organisme de contrôle.

Test des équipements de levage
L‘appareil de levage se place entre les deux points

d‘accrochage. La chaîne est mise en tension par la

montée du piston. La force appliquée est lisible sur

le manomètre.

Test statique :

1,25 fois la charge nominale pour les appareils

électriques

1,5 fois la charge nominale pour les appareils

manuels test.

Test de frein de levage
Pour le test d‘un frein de levage, pratiquer comme

pour un test de levage, mais frein bloqué, à 1,1 fois

la charge nominale.

Usage fréquent
Pour un usage fréquent, la pompe manuelle peut être

remplacée par une pompe hydropneumatique

(PAY-6) ou une centrale hydraulique à moteur

électrique (PY).

Manomètre
manomètre à bain de glycérine

ø 100 mm, classe 1,0 ,

modéle GGY-1005 / GGY-1003

Pompe manuelle hydraulique  

modèle HPS-2/0,7A

2 étages

• pression de service : 0 - 400 bar

• réservoir : 0,7 l

• valve de décharge finement ajustable

• manomètre à bain de glycérine, 0-400 bars,

    diamètre 100 mm, classe 1,0%

Vérin à piston creux 

modèle YCS-21/150

simple effet, retour par ressort de rappel

• acier traîté au chrome molybdène

• piston chromé dur avec paliers bronze

• capacité de tirage maxi : 120 kN (12 tonnes)

• pression de service : 0 - 400 bars

• course : 150 mm

• alésage diamètre : 27 mm
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Banc d‘essais

Caractéristiques
• soudure haute résistance, pas de déformation

    du chassis

• accrochage haut et bas par manilles

• support de pompe latéral

• ajustement précis de la force de tirage

• tableau de correspondance bars/kg

• point d‘accrochage bas démontable permettant

    le test de pinces de préhension

• trous de fixation sur la base

Qualité des composants hydrauliques
• vérin à piston creux en acier au chrome 

    molybdène, avec joint d‘étanchéité

• piston chromé dur, double palier bronze, 

    grande course 150mm

• tige filetée M27 haute résistance

• pompe manuelle à deux étages

• ajustement précis de la valve de limitation 

    de pression

• manomètre à bain de glycérine, 

    diamètre 100 mm, classe 1,0

!
Les bancs d‘essai sont livrés complets 
prêts à l‘emploi

Caractéristique techniques modèle RPYS

Modèle Code EAN 
4025092*

RPYS-1215 *157469

Dimensions modèle RPYS

Modèle RPYS-1215

A, mm 2.580 - 2.730
B, mm 2160
C, mm 1840
D, mm 500
E, mm 630
F, mm 760
G, mm 1.030 - 1.425
H, mm 750
J, mm 150
Poids, kg 225

Banc d‘essais hydraulique
pour crics 
modèle RPYS-1535
Max. 15 t
Spécialement conçu pour le test de crics ou de

systèmes similaires. Ce banc d‘essais peut-être

commandé en utilisant la pompe d‘un autre banc

d‘essais.

Caractéristiques
vérin simple effet YS - 15/350, acier traîté au 
chrome molybdène, piston chromé dur, double 
palier bronze, retour par ressort de rappel

capacité : 15 tonnes

course : 350 mm

Livré avec
pompe manuelle à 2 étages HPS-2/2A

valve de limitation de pression

flexible 2m, modèle : HHC-20.

Manomètre modèle : GGY-1004,  
Etendue de mesure : 0-700 bars, Ø 100 mm

•

•

•

•

•

•

•

D
E
F

J
A B C G

H
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Presses

Presses d‘atelier
modèles RPY et RPES
10 - 200 t
En accord avec les standards européens, toutes les

presses Yale peuvent être utilisées sans protection

supplémentaire du fait de la vitesse du piston

inférieure à 10 mm/sec.

Pour certaines applications, des équipements

supplémentaires de sécurité tel qu‘une grille de

proctection ou une commande nécessitant l‘emploi

des deux mains (2 boutons de commande par

exemple placés de chaque côté du bâti) peuvent

être prévus à la demande.

Caractéristiques

montage et démontage d‘axes, arbres, roulements

redressage de fers, profilés

tests de charge et tests de résistance de soudures

estampage, découpage, écrasement

pré-réglage d‘outils

•

•

•

•

•

Equipement
toutes les presses sont livrées prêtes à l‘emploi, 

avec le plein d‘huile, jauge de niveau d‘huile, 

bouchon de remplissage et d‘évent, commande 

du moteur, câble de commande etc...

flexibles hydrauliques haute pression, manomètre 

à bain de glycérine

trous de fixation sur les supports

•

•

•

Caractéristiques
châssis en acier haute résistance, ouvert sur les 

côtés

soudure de qualité assurant la résistance du bâti 

et la stabilité permettant un travail vertical ou 

horizontal

les 4 montants permettent le passage et le travail 

sur des pièces de grandes longueurs

construction modulaire offrant de multiples  

combinaisons pour le vérin, la pompe et le type de 

valves de commande (toutes les combinaisons ne 

sont pas reprises dans la sélection ci-dessous)

les modèles 50 et 100 tonnes sont équipés d‘un 

support de vérin ajustable, d‘une table réglable en 

hauteur et d‘une console-support pour la pompe. 

Le modèle 200 tonnes est équipé d‘un support de 

vérin fixe et d‘une table réglable en hauteur.

modèles avec autres types de pompes en option 

(pompes manuelles, électriques ou hydropneuma-

tiques)

autres courses de vérin : nous consulter.

Les 4 axes de maintien assurent l‘alignement 

précis de la tête de presse et de la table

•

•

•

•

•

•

•

•

Description vérins hydraulique
conception Yale ChroMo

piston avec filetage au pas métrique

piston chromé dur, avec double palier bronze

retour hydraulique (50 à 200 tonnes) ou retour 

par ressort de rappel

course de 150 à 500 mm

•

•

•

•

•

RPY de 10 à 23 t
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Presses

Description
pompes manuelles
hydrauliques

toutes les pompes sont à 2 étages

manomètre à bain de glycérine, 

diamètre 63 mm, classe 1,6 

flexible longueur 2 mètres avec demi-coupleur 

mâle

•

•

•

Description
pompes à moteur électrique

pompes à 2 étages

manomètre à bain de glycérine, ø100 mm, 

classe 1,0

contrôle par valves manuelles ou  

électromagnétiques

•

•

•

RPY de 50 à 200 t 

RPES de 10 à 23 t

Accessoires
pour presse RPY

Adaptateur pour poinçons

Poinçons

Plaque

Bloc V 

 

nous consulter

•

•

•

•
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!
Les presses d‘atelier sont 
livrées prêtes à l‘emploi

Presses

Caractéristiques techniques modèles RPY et RPES

Modèle Code EAN 
4025092*

Type Capacité
t

Vérin modèle  Course
du vérin

mm

Retour
de piston

Type de 
pompe

Valve
de contrôle

Pompe
modèle

RPY-1015 M-2 *157346 Presse d‘établi 10 YS-10/150 150 Ressort Manuelle Manuelle HPS-2/0,7 A
RPY-1025 EM-1 *160742 Presse d‘établi 10 YS-10/250 250 Ressort Electrique Manuelle PYE-03/3/10/3M-S
RPY-2316 M *157360 Presse d‘établi 23 YS-23/160 160 Ressort Manuelle Manuelle HPS-2/0,7 A
RPY-2325 M *157384 Presse d‘établi 23 YS-23/250 250 Ressort Manuelle Manuelle HPS-2/2 A
RPY-2325 EM-1 *160759 Presse d‘établi 23 YS-23/250 250 Ressort Electrique Manuelle PYE-03/3/10/3M-S
RPES-1015 M-2 *160766 Presse sur colonne 10 YS-10/150 150 Ressort Manuelle Manuelle HPS-2/0,7 A
RPES-1025 EM-1 *160773 Presse sur colonne 10 YS-10/250 250 Ressort Electrique Manuelle PYE-03/3/10/3M-S
RPES-2316 M-2 *160780 Presse sur colonne 23 YS-23/160 160 Ressort Manuelle Manuelle HPS-2/0,7 A
RPES-2325 M-2 *160797 Presse sur colonne 23 YS-23/250 250 Ressort Manuelle Manuelle HPS-2/0,7 A
RPES-2325 EM-1 *160803 Presse sur colonne 23 YS-23/250 250 Ressort Electrique Manuelle PYE-03/3/10/3M-S
RPY-5015 EM *158992 Presse sur colonne 50 YH-50/150 150 Hydraulique Electrique Manuelle PY-04/2/5/4M
RPY-5035 EM *157575 Presse sur colonne 50 YH-50/350 350 Hydraulique Electrique Manuelle PY-04/2/5/4M
RPY-5035 EE *157582 Presse sur colonne 50 YH-50/350 350 Hydraulique Electrique Electro-magnétique PYS-07/3/10/4 E
RPY-5050 EE *159012 Presse sur colonne 50 YH-50/500 500 Hydraulique Electrique Electro-magnétique PYS-07/3/10/4 E
RPY-10035 EM *157599 Presse sur colonne 100 YH-100/350 350 Hydraulique Electrique Manuelle PY-07/3/20/4 M
RPY-10035 EE *157605 Presse sur colonne 100 YH-100/350 350 Hydraulique Electrique Electro-magnétique PY-07/3/20/4 E
RPY-10050 EM *157612 Presse sur colonne 100 YH-100/500 500 Hydraulique Electrique Manuelle PY-07/3/20/4 M
RPY-10050 EE *158978 Presse sur colonne 100 YH-100/500 500 Hydraulique Electrique Electro-magnétique PY-07/3/20/4 E
RPY-20035 EM *157629 Presse sur colonne 200 YH-200/350 350 Hydraulique Electrique Manuelle PY-11/3/20/4 M
RPY-20035 EE *157636 Presse sur colonne 200 YH-200/350 350 Hydraulique Electrique Electro-magnétique PY-11/3/20/4 E
RPY-20050 EM *157643 Presse sur colonne 200 YH-200/500 500 Hydraulique Electrique Manuelle PY-11/3/20/4 M
RPY-20050 EE *159142 Presse sur colonne 200 YH-200/500 500 Hydraulique Electrique Electro-magnétique PY-11/3/20/4 E

Codes explicatifs
valve de contrôle : M = valve manuelle, E = valve électromagnétique avec boite à boutons pendante
pompe : M = pompe manuelle, E = pompe électrique, A = pompe hydro-pneumatique
course du piston : 15 = 150 mm, 16 = 160 mm, 25 = 250 mm, 35 = 350 mm, 50 = 500 mm
capacité maxi. : 10 = 10 t, 23 = 23 t, 50 = 50 t, 100 = 100 t, 200 = 200 t
modèle

A

B
C

E

H

I

 
RPY 10 et 23 t

 
RPES 10 et 23 t

B

C

D

A

E

F

F

L

G

I

K

H

 
RPY 50, 100 et 200 t

Dimensions modèles RPY et RPES

Modèle RPY-10 RPY-23 RPES-10 RPES-23 RPY-50 RPY-100 RPY-200

Amin., mm – – 50 50 350 245 320
Amax., mm 440 440 930 930 900 805 1.000
B, mm 380 380 500 500 800 1.000 1.000
C, mm 510 510 – – 1.000 1.300 1.400
D, mm – – 700 700 1.230 1.430 1.580
E, mm 180 180 – – 810 860 1.040
F, mm – – 150 150 140 140 170
G, mm – – – – 265 335 450
H, mm 840 840 1695 1695 2.000 2.000 2.430
I, mm 300 300 245 245 305 395 550
K, mm – – – – 1.000 1.000 1.000
L, mm – – – – 350 350 400
Poids env., kg 86 86 130 130 880 1.290 2.800
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!

Tableau de choix pour pompes manuelles et vérins

Les combinaisons étant nombreuses, elles n‘ont

pas été reprises en totalité, veuillez nous

consulter.

Tableau de choix pour pompes
manuelles et vérins
hydrauliques
Quelle pompe manuelle pour quel vérin ?
Le choix de la pompe appropriée dépend du volume

d‘huile du vérin sélectionné. Vous trouverez ci-après

un tableau vous aidant dans ce choix.

Comment trouver la bonne pompe  

manuelle dans le tableau ?
Choisir le vérin hydraulique dans la colonne de

gauche. Une ou plusieurs pompe(s) manuelle(s)

sont recommandée(s), selon la capacité du

réservoir et la vitesse. (pompes manuelles 2

étages)

Plusieurs vérins hydrauliques connectés  

à une pompe manuelle :
Dans chaque cas où plusieurs vérins hydrauliques

sont connectés à une pompe manuelle, le volume

d‘huile doit être multiplié par le nombre de vérins

connectés.

Dans tous les cas, le volume d‘huile de la pompe

doit être supérieur au volume d‘huile du ou des

vérins connectés.

Les flexibles hydrauliques ont besoin 

approximativement de 30 cm3 d‘huile hydraulique 

par mètre.

Ce volume d‘huile est également à prendre en

considération pour le choix de la pompe.

Systèmes à double effet :
Il est à noter qu‘un tiers du volume d‘huile retourne

dans la pompe lorsque le piston sort.
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Tableau de choix pour pompes manuelles et vérins

Tableau de choix pour les systèmes à simple effet

	+++ pompes recommandées
++ combinaisons possibles mais moins appropriées
– combinaisons non appropriées (volume d‘huile)

Modèle Volume
d‘huile

cm3

Pompe manuelle
1 étage 

HPS - 1/0,7  
700 cm3

Pompe manuelle
2 étages 

HPS - 2/0,3  
300 cm3

Pompe manuelle
2 étages 

HPS - 2/0,7  
700 cm3

Pompe manuelle
2 étages 

HPS - 2/2  
2000 cm3

Pompe manuelle
2 étages 

HPS - 2/4  
4000 cm3

Pompe manuelle
2 étages 

HPS - 2/6,5  
6500 cm3

YS-5/15 11 +++ +++ – – – –
YS-5/25 18 +++ +++ +++ – – –
YS-5/75 53 +++ +++ +++ – – –
YS-5/127 90 +++ +++ +++ – – –
YS-5/180 127 +++ +++ +++ – – –
YS-10/25 37 +++ ++ +++ – – –
YS-10/50 73 +++ ++ +++ – – –
YS-10/150 218 +++ – +++ – – –
YS-10/200 291 +++ – +++ – – –
YS-10/250 363 +++ – +++ ++ – –
YS-10/300 463 ++ – +++ +++ – –
YS-15/25 53 +++ ++ +++ – – –
YS-15/50 106 +++ ++ +++ – – –
YS-15/100 213 +++ – +++ ++ – –
YS-15/150 319 +++ – +++ +++ – –
YS-15/200 425 ++ – +++ +++ – –
YS-15/250 531 ++ – +++ +++ – –
YS-15/300 637 – – – +++ – –
YS-15/350 744 – – – +++ – –
YS-23/25 83 +++ – +++ ++ – –
YS-23/50 166 +++ – +++ ++ – –
YS-23/100 332 +++ – +++ ++ – –
YS-23/160 531 ++ – +++ +++ – –
YS-23/210 697 – – – +++ – –
YS-23/250 830 – – – +++ – –
YS-23/300 996 – – – +++ – –
YS-23/345 1.145 – – – +++ – –
YS-30/125 552 ++ – +++ +++ – –
YS-30/200 884 – – – +++ – –
YS-50/50 355 ++ – +++ +++ – –
YS-50/100 709 – – – +++ – –
YS-50/160 1.135 – – – +++ – –
YS-50/320 2.269 – – – – +++ ++
YS-70/150 1.478 – – – +++ +++ ++
YS-70/330 3.252 – – – – ++ +++
YS-100/100 1.432 – – – +++ ++ +
YS-100/200 2.863 – – – – +++ ++
YLS-10/35 51 +++ +++ +++ – – –
YLS-20/45 128 +++ ++ +++ – – –
YLS-30/60 266 ++ ++ +++ – – –
YLS-50/60 426 ++ – +++ +++ – –
YLS-100/55 788 – – – +++ – –
YFS-10/11 16 +++ +++ +++ – – –
YFS-20/15 31 +++ +++ +++ – – –
YFS-50/15 107 +++ ++ +++ – – –
YFS-100/15 215 +++ – +++ – – –
YCS-12/40 71 +++ +++ +++ – – –
YCS-12/75 132 +++ +++ +++ – – –
YCS-21/50 153 +++ ++ +++ ++ – –
YCS-21/150 458 +++ – +++ +++ – –
YCS-33/60 287 +++ – +++ – – –
YCS-33/150 716 – – – +++ – –
YCS-57/70 562 ++ – +++ +++ – –
YCS-62/150 1.330 – – – +++ – –
YCS-93/75 990 – – – +++ – –
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Tableau de choix pour pompes manuelles et vérins

Tableau de choix pour les systèmes à double effet

Modèle Volume
d‘huile

cm3

Pompe manuelle
2 étages 

HPH - 2/0,7  
700 cm3

Pompe manuelle
2 étages 

HPH - 2/2  
2000 cm3

Pompe manuelle
2 étages 

HPH - 2/4  
4000 cm3

Pompe manuelle
2 étages  

HPH - 2/6,5  
6500 cm3

Pompe manuelle
2 étages 

HPH - 2/10  
10000 cm3

YCH-33/150 716 ++ +++ – – –
YCH-33/250 1.200 – +++ ++ – –
YCH-62/250 2.220 – +++ +++ – –
YCH-93/250 3.320 – – +++ ++ –
YCH-100/40 578 +++ +++ – – –
YCH-140/200 4.080 – – +++ ++ –
YH-5/30 21 +++ – – – –
YH-5/80 57 +++ – – – –
YH-5/150 106 +++ – – – –
YH-10/30 44 +++ – – – –
YH-10/80 116 +++ – – – –
YH-20/50 142 +++ ++ – – –
YH-10/150 218 +++ – – – –
YH-10/250 363 +++ ++ – – –
YH-20/150 424 +++ +++ – – –
YH-20/250 707 ++ +++ – – –
YH-30/200 884 – +++ – – –
YH-30/350 1.547 – +++ – – –
YH-50/150 1.064 – +++ – – –
YH-50/350 2.481 – ++ +++ – –
YH-50/500 3.544 – – +++ ++ –
YH-70/150 1.478 – +++ – – –
YH-70/350 3.449 – – +++ ++ –

YH-100/50 716 ++ +++ – – –
YH-100/150 2.148 – ++ +++ – –
YH-100/350 5.010 – – ++ +++ –
YH-100/500 7.157 – – – ++ +++
YH-200/150 4.253 – – ++ +++ –
YH-200/350 9.924 – – – ++ +++
YH-200/500 14.177 – – – – +++

	+++ pompes recommandées
++ combinaisons possibles mais moins appropriées
– combinaisons non appropriées (volume d‘huile)
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Pompes
Pompe manuelle
Les données correspondent au nombre de coups

de levier nécessaires pour une course de sortie du

piston de 10 mm.

Pompe électrique
Indique la course de sortie du piston en 

mm/seconde.

Vérins hydrauliques à double effet
Tous les vérins double effet ont une vitesse de

rentrée plus rapide que la vitesse de sortie en

raison des volumes d‘huile différents dans les deux

chambres d‘admission.

Volumes du réservoir
Le réservoir d‘huile des pompes manuelles doit

correspondre au volume d‘huile des vérins connectés.

Pour les pompes électriques, il est recommandé

de choisir une pompe ayant un volume d‘huile 2

fois supérieur à la capacité d‘huile totale des vérins

connectés.

Vérin Coups de levier pour 10 mm de course

t

HPS - 2/0,7 à 
HPS - 2/10

ND

HPS - 1/0,7 à  
HPS - 2/10

HD

5 1 4
10 1 7
15 2 11
20 2 14
21 2 15
23 3 17
30 3 22
33 4 24
50 5 35
57 6 40
62 7 44
70 8 49
85 9 61
93 10 66
100 11 72
140 15 100
200 22 142
220 24 157
340 32 205
430 47 308
560 62 402
670 74 481
880 97 628

Pompes et vérins tableau de vitesses

Pompes manuelles

ND = étage basse pression
HD = étage haute pression
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Pompes et vérins tableau de vitesses

	ND = étage basse pression
HD = étage haute pression
– = combinaison déconseillée ou impossible

Vérins Sortie du piston en mm/seconde

t

PY - 04

ND

PY - 04

HD

PY - 07

ND

PY - 07

HD

PY - 11

ND

PY - 11

HD

PY - 22

ND

PY - 22

 HD

PYE - 40

HD

PYE - 55

HD

PYE - 75

HD

PYE - 110

HD

PYE - 180

HD

5 99,9 5,4 155,9 14,2 – – – – 63,8 – – – –
10 48,7 2,6 75,9 6,9 103,5 11,5 – – 31,1 46 69 – –
15 33,3 1,8 51,9 4,7 70,8 7,9 – – 21,2 31,5 47,2 62,9 –
20 25,0 1,4 39,0 3,5 53,2 5,9 106,9 12,4 15,9 23,6 35,4 47,3 75,0
21 23,2 1,3 36,1 3,3 49,3 5,5 99,1 11,5 14,8 21,9 32,8 43,8 69,5
23 21,3 1,2 33,2 3,0 45,3 5,0 91,1 10,6 13,6 20,1 30,2 40,3 63,9
30 16,0 0,9 24,9 2,3 34,0 3,8 68,4 7,9 10,2 15,1 22,7 30,2 48,0
33 14,8 0,8 23,1 2,1 31,5 3,5 63,4 7,4 9,5 14 21 28,0 44,5
50 10,0 0,5 15,6 1,4 21,2 2,4 42,6 4,9 6,4 9,4 14,1 18,8 29,9
57 8,8 0,5 13,7 1,2 18,7 2,1 37,7 4,4 5,6 8,3 12,5 16,7 26,4
62 8,0 0,4 12,4 1,1 17,0 1,9 34,1 4,0 5,1 7,5 11,3 15,1 24,0
70 7,2 0,4 11,2 1,0 15,3 1,7 30,7 3,6 4,6 6,8 10,2 13,6 21,5
85 5,8 0,3 9,0 0,8 12,3 1,4 24,7 2,9 3,7 5,4 8,2 10,9 17,3
93 5,4 0,3 8,4 0,8 11,4 1,3 22,9 2,7 3,4 5,1 7,6 10,1 16,1
100 4,9 0,3 7,7 0,7 10,5 1,2 21,1 2,5 3,2 4,7 7,0 9,3 14,8
140 3,5 0,2 5,5 0,5 7,5 0,8 15,0 1,7 2,2 3,3 5,0 6,7 10,6
200 2,5 0,1 3,9 0,4 5,3 0,6 10,7 1,2 1,6 2,4 3,5 4,7 7,5
220 2,2 0,1 3,5 0,3 4,8 0,5 9,6 1,1 1,4 2,1 3,2 4,3 6,8
340 – – 2,7 0,2 3,7 0,4 7,4 0,9 1,1 1,6 2,4 3,3 5,2
430 – – 1,8 0,2 2,4 0,3 4,9 0,6 0,7 1,1 1,6 2,2 3,4
560 – – 1,4 0,1 1,9 0,2 3,8 0,4 0,6 0,8 1,2 1,7 2,6
670 – – 1,1 0,1 1,6 0,2 3,1 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 2,2
880 – – 0,9 0,1 1,2 0,1 2,4 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,7

Pompes électriques
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Exemples de configurations types

Afin de vous aider à sélectionner les composants  nécessaires à votre application, 

vous trouverez ci-après les combinaisons les plus communes.

Chaque combinaison décrite est complète. Aucun composant n‘est à rajouter.

1 • Système simple
Une pompe manuelle, un flexible et un vérin hydraulique. 

Pour toutes les opérations où la lecture de la force appliquée n‘est pas requise.

2 • Système simple avec manomètre
Pour la lecture de la pression en service et donc de la force appliquée au vérin connecté.

3 • Système simple mais avec 2 vérins hydrauliques 

et une seule pompe
En raison de la connexion des deux vérins, cette combinaison permet à ceux ci 

d‘être soumis à la même pression de service et de développer ainsi la même force.

4 • Système pour le contrôle indépendant de deux vérins hydrauliques
Le manifold avec les valves d‘arrêt permet le réglage de la pression dans chaque circuit 
et donc de contrôler la force de chaque vérin, permettant ainsi le levage d‘une charge 
déséquilibrée avec une seule pompe.

5 • Système pour le contrôle indépendant de deux vérins  

hydrauliques mais avec deux manomètres
Permet de connaître la pression appliquée à chacun des deux vérins et donc 

d‘en déduire leur force respective.

6 • Système pour le levage d‘une charge déséquilibrée 

avec une seule pompe manuelle ou électrique
Avec le manifold 4 voies et les valves d‘arrêt, la force de chaque vérin peut être contrôlée 
individuellement. Si les points de levage sont éloignés, il est préférable d‘utiliser une 
deuxième pompe.

7 • Système pour le levage d‘une charge déséquilibrée 

mais avec 4 manomètre
Permet de connaître en permanence la pression appliquée à chacun des 4 vérins et donc

d‘en déduire leur force respective. Ce système peut être utilisé pour déterminer le centre 

de gravité d‘une charge.

8 • Système simple avec vérin hydraulique double effet
Combinaison la plus courante. Une pompe manuelle, deux flexibles et un vérin

hydraulique. La sortie ou le retour hydraulique du piston est dépendant de la

position de la valve manuelle en sortie de pompe manuelle.

9 • Système simple avec vérin hydraulique double effet  

avec un manomètre
Cette solution permet de connaître en permanence la pression appliquée

au vérin aussi bien en poussée qu‘en tirage.

Exemples de montage

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Application
Levage d‘une structure d‘excavateur pour

le changement d‘un roulement sur

l‘ensemble rotatif.

Poids de la structure : 800 t.

Les vérins simple effet peuvent être pilotés

individuellement ou simultanément

grâce au manifold équipé des valves d‘arrêts.

Vérins : 5 X YEGA 340/50

Capacité : 340 t

Course : 50 mm 

Pompe électrique : PY 07/3/20/3M

Réservoir : 20 litres

Valve : manuelle simple effet 

et valve VSM-21 pour éviter les chutes 

de pression et donc la descente brutale 

de la charge

Débit : 6,0l/min de 0 à 50 bars 

0,6l/min de 50 à 700 bars 

+ manifold MY-55

•

•

•

•

•

•

•

Application
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Application

Application
Poussée horizontale d‘un bloc béton.

Les vérins double effet peuvent-être pilotés

individuellement ou simultanément.

Les pressions appliquées sur chaque vérin

peuvent être contrôlées visuellement sur 

les manomètres. 

Vérins : 2 X YH 70/350

Capacité : 70 t

Course : 350 mm 

Pompe électrique : PYE 07/3/10/4M

Réservoir : 10 litres

Valve : manuelle double effet

Débit : 0,3l/min de 0 à 700 bars

•

•

•

•

•

•

•
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Application
Levage de tablier de pont (par exemple).

Cette centrale à flux multiples est spécialement

conçue pour piloter individuellement 4 vérins simple

effet pour lever une charge pour laquelle les poids

ne sont pas répartis.

Le contrôle individuel des vérins est assuré 

directement par la boîte à boutons qui pilote 

les valves électromagnétiques.

Les vérins sont équipés d‘un écrou de sécurité.

Vérins : 4 X YEL 30/300

Capacité : 30 t

Course : 300 mm 

avec écrou de sécurité 

Centrale hydraulique : 

PMF 30/3/40/4X3E

Réservoir : 40 litres

Pression : 4X700 bars

Débit : 4X0,6l/min

•

•

•

•

•

•

•

Application


