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Manipulation horizontale jusqu’à 800 kg...

VAC’easy 

Palonniers à ventouses
Anneau de levage

Une équipe Yale Systems en interne et 
sur le terrain à votre écoute pour une 
étude personnalisée de votre projet.

YALE SYSTEMS - une marque de la société Columbus McKinnon France
zone industrielle des Forges - 18108 VIERZON CEDEX
Tél : 02 48 71 86 47 - Fax : 02 48 75 30 55 - Mail : systems@cmco-france.com - Web : www.cmco-france.com

Montage et mise en service 
dans toute la France.

Yale Systems propose des solutions complètes et clés en main de sys-
tèmes de levage sur le poste de travail : potences, portiques, ponts roulants,  
systèmes rails creux, chariots manipulateurs, équilibreurs, palonniers et tubes 
de levage…

Conception, installation, mise en service, maintenance

Tout système fait l’objet d’une étude d’implantation, d’un devis détaillé et 
d’une installation sur site.
Définir la solution adaptée au poste de travail, la réaliser et l’installer, en 
veillant à améliorer la sécurité et l’ergonomie au poste de travail, telle est 
notre vocation.
Notre équipe s’appuie aussi sur un réseau d’installateurs agréés pour vous 
assurer un service de proximité sur ses installations de levage.

Innovation, compétence, expertise et appui technique sont les atouts
de notre équipe Yale Systems, qui, pour chacun de vos projets, étudie :

- l’ergonomie
- la productivité
- la sécurité
- la simplicité d’utilisation…

•

•

Guidon de manipulation •

Ventouses

•

Pupitre de commande

•

Mât principal

•

Mâts auxiliaires

•

Systèmes ressorts

Options / accessoires

• Energie d’alimentation : 220 V Tri ou mono
• Support universel pour boîte à boutons
• Intégration des commandes du palan sur le pupitre du palonnier
• Longueur spéciale du guidon
• Câble ou tuyau spiralé pour l’alimentation
• Connecteurs industriels

TS4 50 TS5 60

diamètre 340 mm
SPL 340 NBRTS

diamètre 240 mm
SPL 240 NBRTS

diamètre 200 mm
VPG 200 NBR

Les ventouses sont en nitrile, garantissant 
l’absence de risque d’altération des charges 

manipulées ainsi qu’une excellente tenue aux 
hydrocarbures (huiles).

3 longueurs : 1700, 2500 et 
3000 mm. Le mât principal 
sert de réserve de vide pour le 
maintien de la charge en cas 
de coupure d’énergie.

longueur : 1000 mmm

Pupitre de commande regroupant 
les boutons de Prise/Dépose ainsi 
que les éléments visuels de sécurité 
(ex: témoin de coupure d’énergie)

Pour garantir la mise en contact de toutes 
les ventouses sur la charge.
Ils sont équipés en standard de systèmes 
ressorts :











NC-VACEASY-11/11

Manipulation horizontale jusqu’à 800 kg...

VAC’easy 

Palonniers à ventouses
Anneau de levage

Une équipe Yale Systems en interne et 
sur le terrain à votre écoute pour une 
étude personnalisée de votre projet.

YALE SYSTEMS - une marque de la société Columbus McKinnon France
zone industrielle des Forges - 18108 VIERZON CEDEX
Tél : 02 48 71 86 47 - Fax : 02 48 75 30 55 - Mail : systems@cmco-france.com - Web : www.cmco-france.com

Montage et mise en service 
dans toute la France.

Yale Systems propose des solutions complètes et clés en main de sys-
tèmes de levage sur le poste de travail : potences, portiques, ponts roulants,  
systèmes rails creux, chariots manipulateurs, équilibreurs, palonniers et tubes 
de levage…

Conception, installation, mise en service, maintenance

Tout système fait l’objet d’une étude d’implantation, d’un devis détaillé et 
d’une installation sur site.
Définir la solution adaptée au poste de travail, la réaliser et l’installer, en 
veillant à améliorer la sécurité et l’ergonomie au poste de travail, telle est 
notre vocation.
Notre équipe s’appuie aussi sur un réseau d’installateurs agréés pour vous 
assurer un service de proximité sur ses installations de levage.

Innovation, compétence, expertise et appui technique sont les atouts
de notre équipe Yale Systems, qui, pour chacun de vos projets, étudie :

- l’ergonomie
- la productivité
- la sécurité
- la simplicité d’utilisation…

•

•

Guidon de manipulation •

Ventouses

•

Pupitre de commande

•

Mât principal

•

Mâts auxiliaires

•

Systèmes ressorts

Options / accessoires

• Energie d’alimentation : 220 V Tri ou mono
• Support universel pour boîte à boutons
• Intégration des commandes du palan sur le pupitre du palonnier
• Longueur spéciale du guidon
• Câble ou tuyau spiralé pour l’alimentation
• Connecteurs industriels

TS4 50 TS5 60

diamètre 340 mm
SPL 340 NBRTS

diamètre 240 mm
SPL 240 NBRTS

diamètre 200 mm
VPG 200 NBR

Les ventouses sont en nitrile, garantissant 
l’absence de risque d’altération des charges 

manipulées ainsi qu’une excellente tenue aux 
hydrocarbures (huiles).

3 longueurs : 1700, 2500 et 
3000 mm. Le mât principal 
sert de réserve de vide pour le 
maintien de la charge en cas 
de coupure d’énergie.

longueur : 1000 mmm

Pupitre de commande regroupant 
les boutons de Prise/Dépose ainsi 
que les éléments visuels de sécurité 
(ex: témoin de coupure d’énergie)

Pour garantir la mise en contact de toutes 
les ventouses sur la charge.
Ils sont équipés en standard de systèmes 
ressorts :


